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Référence: 4AUE2230F-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descr iption 
 
PANNEAU DE DISTRIBUTION COURANT FORT 16A 1U 19’ ’  9 PRISES. 
RoHS. 
 
Caractér istiques techniques 
 
PANNEAU 
 
COURANT : 16A 250V AC 50/60Hz 
PUISSANCE MAXI : 4000W 
NORME CE 
FIXATIONS FOURNIES 
 
CABLE  
 
LONGUEUR : 2800mm 
HO5VV-F 3G1.5mm² 
MARQUAGE : VDE – OVE – KEMA KEUR – CEBEC – S+ - S – D – N – FI  
 
CONNECTEUR CEE7 VI I  mâle 
 

- Courant de service 16A 250V AC 
- Contacts : Laiton nickelé, serti Ø 4.8mm 
- Surmoulage en PVC noir, dureté SHORE : A75-77 
- Marquage : 16A 250V~  – VDE – ÖVE – KEMA-KEUR – S – FI – N – D – CEBEC – IMQ 

 
CONDITIONNEMENT 
 
Le panneau est emballé dans un film bulles et dans une boîte carton. 

FICHE PRODUIT 
Panneau de distr ibution courant for t 1U 9PC    � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �  
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