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Référence: 4MN54G4R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descr iption 
 
Connexion des por ts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton reset 
 
- Presser ce bouton (avec un objet pointu) plus d’une seconde pour réinitialiser le routeur. 
 
- Presser ce bouton (avec un objet pointu) plus de cinq secondes pour que le système recharge les paramètres 
d’usine. 
 
Por ts LAN 1 - 4 
 
Le routeur est équipé de quatre ports 10/100Mbps fast ethernet permettant la connexion d’ordinateurs et 
autres périphériques réseau. 
 
Por t WAN 
 
Ce port 10/100Mbps fast ethernet  permet la connexion d’un câble/xDSL modem ou une connexion ethernet. 
 
Por t USB 1.1 
 
Ce port est utilisé pour connecter une imprimante pour les fonctions d’ impression du réseau. 
 
 
 
 

FICHE PRODUIT 
Routeur Wi-Fi 54 Mbits/s 

 

BOUTON RESET 

PORTS LAN 1-4 
PORT USB 

 PORT WAN ALIMENTATION 
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Connecteur  d’alimentation 
 
Connecter l’adaptateur fourni pour alimenter le routeur. 
 
 
 
 

LEDS 
 
 
 
 
 
 
 
Power 
 
Cette led bleue allumée indique que l’adaptateur est connecté et le routeur alimenté.  
 
LAN 1-4 
 
Une les verte est allumée quand il y a un ordinateur ou du matériel de connecté sur la ligne 1 - 2 - 3 ou 4 
suivant la led. 
 
Wan 
 
Une led verte est allumée quand le système est connecté à un câble/xDSL modem ou une connexion ethernet. 
Elle clignote lorsque des données arrivent ou partent sur cette liaison. 
 
USB 
 
Une led verte est allumée quand une imprimante USB est connectée au routeur. 
 
WIRELESS STATUS 
 
Une led verte est allumée pour indiquer le statut du réseau sans fil du routeur. 
 
 
 
 

Installer  le routeur  
 
Positionnement 
 
Le routeur doit être posé sur une surface plane et stable. Il ne faut pas poser d’objet lourd dessus. 
Avant de connecter le routeur vérifier qu’ il soit : 

- Facile d’accès pour connecter les ports. 
- Que vous puissiez observer les leds facilement pour suivre en temps réel le statut du réseau et intervenir 
si un problème se présente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWER 

LAN 1 - 4 WAN USB WLAN 
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Connexion des câbles 
 

- Pour un accès internet, connecter un câble ethernet sur le port WAN et l’autre côté au modem. 
 
- Pour la connexion des périphériques réseau, connecter un câble ethernet au port LAN (1-4) et au 
périphérique désiré. 
 
- Pour la connexion imprimante USB, connecter un câble USB sur le port et à l’ imprimante. 
 
- Pour une connexion sans fil, installer l’adaptateur sans fil dans l’ordinateur et configurer l’ordinateur (se 
référer au manuel de l’adaptateur sans fil) pour optimiser le fonctionnement du routeur. 
 
 
 

Alimentation 
 
Connecter l’adaptateur au routeur et au secteur. 

 
 
 
 

 


