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Référence: 4PH02L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exigences du système 
 

1. Lire les instructions avant de charger. 
2. Utilisation à l’abri uniquement et au sec. 
3. Charger seulement des batteries de type NI-MH et NI-CD par deux ou quatre. 
4. Ne pas laisser les batteries dans le chargeur sans qu’elles soient utilisées pendant une longue 

période. 
5. Ne pas mettre les batteries au feu ou les ouvrir. 
6. Remplacer les batteries quand leur capacité est sérieusement réduite. 

 
 
 
Mise en œuvre 

 
1. Brancher le chargeur au secteur. 
2. Positionner les batteries dans le chargeur (attention au sens). 
3. La led allumée indique un bon positionnement. 

La led s’éteint si les batteries sont retirées ou le chargeur débranché. 
4. Quand la charge est effectuée (led verte) retirer les batteries et débrancher le chargeur. 
5. Le temps de charge (heures) peut-être calculé de la façon suivante : 

 
1.3 x (capacité de la batterie (mAh) / courant de charge (mA)) 

 
Notes impor tantes 
 

1. Le chargeur peut charger en même temps des batteries AA et AAA à condition qu’elles ne soient 
       pas dans le même compartiment. 
2. Ne pas charger des batteries de capacité différente dans le même compartiment. 
3. Les batteries se déchargent toutes seule, ne pas laisser les batteries plus de 2 mois sans charge. 
4. Il est normal que les batteries chauffent pendant la charge. 

 
 
 

FICHE PRODUIT 
Chargeur de piles (lent) 
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Caractér istiques techniques 
 

1. Charge les batteries de type NI-MH ou NI-CD. 
2. Charge 2 ou 4 batteries AA/AAA. 
3. Charge 1 ou 2 batteries 9V. 
4. Deux compartiments de charge. 
5. Poids du chargeur : 217g 

 
 
Conditionnement 
 
Livré en sachet dans une boîte carton. 


